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Сборка модели МиГ-29

Сборка УР 
«воздух-воздух» Р-60

Комплект деталей
1. Р287 — средняя часть корпуса ракеты.
2. Р289 — аэродинамический руль (2 шт.).
3. Р290 — хвостовая часть корпуса ракеты с крылом.
4. Р291 — носовая часть корпуса ракеты с ПГО и аэродинамическими рулями.
5. Р292 — кронштейн.
6. Р294 — плоскость крыла (2 шт.). 
 
Для сборки прилагаются винты РР.
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Смотрите 
видео

инструкции 
по сборке 
на нашем 
YouTube 
канале

Этапы сборки

1	 На этом этапе сбор­
ки вам потребуются 
детали, полученные 
с этим номером. 
Осторожно со­
едините среднюю 
часть ракеты (Р287) 
и хвостовую часть 
корпуса ракеты 
(Р290), как показа­
но на снимке.

2	 Установите на 
хвостовую часть 
корпуса ракеты 
(Р290) две детали 
плоскости крыла 
(Р294), как показа­
но на снимке.

3	 Соедините сред­
нюю часть корпу­
са ракеты (Р287) 
с носовой частью 
ракеты (Р291), как 
показано на снимке.

4	 Установите аэро­
динамические рули 
(Р289) на носовой 
части корпуса 
ракеты (Р291), 
как показано на 
снимке. Проверьте 
взаимное положе­
ние трех деталей 
ракеты (Р287, Р290, 
Р291). Поверхно­
сти крыльев, ПГО 
и аэродинамиче­
ских рулей должны 
находиться в одних 
плоскостях.
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5	 Установите кронштейн (Р292) на среднюю часть корпуса (Р287), как показано на снимке. Затем 
зафиксируйте кронштейн винтом РР.

6	 Установите собранную ракету Р-60 на внешний подкрыльевой пилон, как показано на снимке.
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